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	1. 4K@60 Hz HDMI 2.0 Audio De-embedder/Embedder

	

	
	Merkmale:
· unterstützt HDMI 2.0 und HDCP 1.4/2.2
· Statusanzeige auf dem Frontpanel
Audio
· Eingabe und Ausgabe der Audiosignale ist über  HDMI- (embedded) oder RCA-Ausgänge (analog stereo, unsymmetrisch) möglich.
Cable EQ
· HDMI-Input und -Output sind mit Equalizern zur Kompensation von Dämpfungsverlusten bei langen Kabeln ausgestattet.
Anti-Snow
· Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern der Handshake wiederholt und dabei  eine beliebige Farbe ausgegeben.
Connection Reset
· Für jeden Ausgang kann zur Problembeseitigung das Ab- und Wiederaufstecken des Kabels simuliert werden.
Eingänge:
· 1 x HDMI A 19-Pin (Video/Audio digital)
· 1 x RCA L/R (Audio analog, unsymmetrisch)
· 1 x IEC 60320-C13 (Netzspannung)
Ausgänge: 
· 1 x HDMI A 19-Pin (Video/Audio digital)
· 1 x RCA L/R (Audio analog, unsymmetrisch)
Spezifikationen:
· HDMI 30 Bit/Pixel Deep Color (10 Bit/Component)/DVI 1.0
· Eingangs- und Ausgangs-Auflösungen: 1080p, 108i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, VGA bis 4K 
· Audio: Eingangsimpedanz 24 Ω, Ausgangsimpedanz 75 Ω, unsymmetrisch, Referenzpegel -10 dBu , Ausgangspegel +10 dBu max.
· LED Statusanzeige

	

	
	
	

	
	Fabrikat:
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	Produkt:
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