
	Pos.
	Beschreibung
	ME
	EP/EUR
	GP/EUR



	1.1 PC/HD DVI Video Scaler

	

	
	Merkmale:
Scaler und Cross Converter für analoge und DVI-Signale mit bidirektionaler Digital-Analog-Konvertierung
Das Gerät skaliert Auflösungen bis WUXGA bzw. 1080p. DVI-D-Signale können in analoge RGBHV-Signale konvertiert werden und umgekehrt. Darüber hinaus akzeptiert der Scaler am Komponenteneingang analoge interlaced YUV-Signale (480i oder 576i).
Zur Signalaufbereitung können 3-D Motion Adaptive Deinterlacing und 3-D Noise Reduction genutzt werden. 3:2 Pull-Down mit 2:2 Pull-Down Recovery für interlaced Signale ist implementiert. Der frontseitige Auto Adjust Knopf ermöglicht die automatische Größen- und Positionseinstellung des Bildsignals. Die Steuerung des Gerät erfolgt wahlweise über Fronttaster und Joystick, über Infrarotfernbedienung oder über die RS-232-Schnittstelle. 
Anschlüsse:
1x DVI-I-Eingang
1x DVI-I-Ausgang
1x RGBHV-/YPbPr-Eingang über HD-15
1x RGBHV-Ausgang über HD-15
1x YUV-Komponenteneingang über 3 RCA-Buchsen
RS-232 9p Sub-D Buchse
Eingänge:
Auflösung RGBHV bis zu WUXGA@60Hz
Auflösung YpbPr bis zu 1080p
Auflösung Interlaced Component 
YUV 480i oder 576i
HDCP-kompatibel
Ausgänge:
Auflösung RGBHV bis zu WUXGA, 1080p
HDCP-kompatibel
Spannungsversorgung: 110 – 240 V AC
Abmessungen: 42x218x164 mm
Gewicht: 1,13 kg
	

	
	
	

	
	Fabrikat:
	TV One
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	1T-VS-558
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