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	1.1 Universal Scaler

	

	
	Merkmale:
Scaler und Cross-Converter für analoge und digitale Videosignale mit bidirektionaler Digital-Analog-Konvertierung.
Das Gerät ermöglicht die hochwertige bidirektionale Konvertierung zwischen einer Vielzahl von analogen und digitalen Videoformaten auf Basis der CORIO2-Technologie. Ein-und Ausgänge können SD/HD/3G-SDI,  HDMI, DVI, Composite-Video, YC, YUV, YPbPr oder RGB sein (DVI-U ist adaptierbar auf analoge und digitale Videoformate).
Übereinanderliegende Bilder können gekeyed werden. Aufgrund der 4:4:4-Abtastung für RGB-Quellen wird ein sehr präzises Keying auf Pixelebene erreicht. Für Logos und vollformatige Standbilder stehen jeweils fünf Speicherplätze zur Verfügung. 
Cut, Fade und Wischblende sind als Übergangseffekte für das Seamless Switching einsetzbar. PiP-Funktionalität für alle Eingangssignalkombinationen (ausser CV/YC mit DVI-U) ist integriert.
Die Kalibrierungsfunktion stellt automatisch Größe und Position von Computerbildern zur genauen Einpassung auf das Anzeigedisplay ein. Der variable 10-fach-Zoom erlaubt die Vergrößerung und Positionierung eines beliebigen Ausschnitts des Eingangssignals. Variable Shrink reduziert das Bild um bis zu 90% zur Anzeige auf sehr kleinen Bildschirmen.
Die CV- und YC-Ausgänge sind mit digitaler Flicker-Elimination und Chroma-Sampling ausgestattet. Die Qualität von NTSC-Video wird durch Motion Compensation, diagonale Interpolation und der 3:2-Pulldown-Funktion verbessert. Hochqualitative Frame Rate Conversion wird mithilfe von zeitlicher Interpolation erreicht. Pixel Level Motion Adaptive Diagonal Interpolation ermöglicht hochqualitatives De-Interlacing von PAL- und NTSC-Signalen.
Die Umschaltung von Stereo-Audio-Signalen wird über eine integrierte 4x1-Audio-Kreuzschiene realisiert. Die vier unabhängigen unsymmetrischen Eingänge werden mit dem Video geschaltet. Durch die Embedded-Audio-Unterstützung kann jeder Audio-Eingang auf alle Ausgänge, die eingebettete Audiodaten (HDMI/DVI-U/SDI) unterstützen, geschaltet werden. Das Gerät ist in einem Desktop-Gehäuse untergebracht und kann mit einem optionalen 19-Zoll-Rackmount-Kit, das für ein oder zwei Einheiten ausgelegt ist, im Rack montiert werden.
Die Steuerung des Geräts erfolgt wahlweise über die hintergrundbeleuchteten, farbmodulierten Fronttaster in Kombination mit dem eingebauten OLED-Display oder über die RS-232-Schnittstelle.
Eingänge:
1 x DVI-U
1 x HDMI
1 x BNC (SD-/HD-/3G-SDI)
1 x BNC (CV)
1 x Mini-DIN 4-polig (YC/S-Video)
1 x D-Sub 15-polig (RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, YUV)
3 x Phoenix-Klemme (Audio unsymmetrisch)
1 x 3,5-mm-Klinkenbuchse (Audio unsymmetrisch)
Ausgänge:
1 x Phoenix-Klemme (Audio unsymmetrisch)
1 x DVI-U
1 x HDMI
1 x BNC (SD-/HD-/3G-SDI)
1 x BNC (CV)
1 x Mini-DIN 4-polig (YC/S-Video)
Weitere Anschlüsse:
1 x D-Sub 15-polig (RS-232)
1 x RJ45 (LAN)
Auflösungen:
Analoge Signale: PC bis zu 1920x1080, HD bis zu 1080p/60
DVI- und HDMI-Signale: PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p/60
I/O Vertical Rates SMPTE259M-C (SD-SDI):
525i (720x487) 59.94Hz
625i (720x576) 50Hz
I/O Vertical Rates - SMPTE292M (HD-SDI):
720p (1280x720) 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz
1080i (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz
1080p (1920x1080) 23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz
I/O Vertical Rates - SMPTE424M (3G-SDI):
1080p (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz
Stromversorgung: extern, 12V DC/1,5 A
Abmessungen: 42 x 218 x 189 mm
Gewicht: 1,26 kg
	

	
	
	

	
	Fabrikat:
	TV One
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	C2-2855
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