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	1.1 Modul für modulare Scalingmatrix

	

	
	Merkmale:
Ausgangskarte mit einem Ethernet- und zwei HDBaseT-Anschlüssen und integrierten Scalern.
Es können zwei Videosignale in 1080p@60Hz bzw. WUXGA an den Ausgängen genutzt werden. Jedes Eingangssignal kann auf die gewünschte Auflösung und Framerate skaliert werden. Video-, Embedded-Audio- und Ethernetdaten werden über CAT-Kabel übertragen (max. 100 m).
HDCP-1.4-kompatibel
Das Modul benötigt einen AV-Steckplatz der modularen Scalingmatrix.
Anschlüsse:
2x RJ45 für HDBaseT out, 1x RJ45 für Ethernet in
Auflösungen:
720p (1280x720) 50, 59.94, 60Hz
1035i (1920x1035) 59.94, 60Hz
1080i (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz
1080p (1920x1080) 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz
PC-Auflösungen bis max. WUXGA (1920x1200)
Farbabtastung: 
RGB 24-bit 4:4:4, YPbPr 20-bit 4:2:2
Anschlüsse:
2 x RJ45 (HDBaseT)
1 x RJ45 (Ethernet)
	

	
	
	

	
	Fabrikat:
	tvONE
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	CM-DVI-I-XSC-2OUT
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	...
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