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	1.1 DVB-T/C Modulator

	

	
	Merkmale:

max. 4 HDMI (unverschlüsselt) oder 2 VGA Eingänge.

1 RF wahlweise DVB-C oder DVB-T Ausgang mit bis zu 2 Kanälen.

Web-Interface.

Der Modulator ermöglicht es bis zu 2 HD Video Kanäle als DVB-C oder DVB-T über ein Coaxial Kabel zu übertragen.

Die Videokanäle mehrerer Modulatoren können mit Combinern zu einem DVB-C oder DVB-T Signal zusammen gefügt werden.

Die Bedienung erfolgt über über ein Web-Interface welches alle im lokalen Netzwerk verfügbaren Modulatoren aufführt.

Anschlüsse:

1x HDMI (unverschlüsselt)

1x RF DVB-C oder DVB-T Ausgang

Ethernet: RJ45

Auflösung: bis zu 1080p

Video Transport Bitrate: 49.76 Mbps

Encoding Latenz programmierbar: 100 - 400 ms

Frequenzbereich: 54 - 864 MHz, 2 kHz Auflösung.

Ausgangsleistung einstellbar: 25 - 45 dBmV in 1dBmV Schritten.

Spannungsversorgung: 100 – 240 V AC

Abmessungen: 204x254x45 mm

Gewicht: 1,4 kg
	

	
	
	

	
	Fabrikat:
	ZeeVee
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	ZeeVee Zvpro810
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