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	1.  Triple 5" LCD Monitor Rack Mount
	

	
	Merkmale:
Dreifach-Monitor mit 5“-Bildschirmdiagonale für den Einbau in ein 19“-Rack. Es können
3 SD-, HD- oder 3G-SDI-Quellen auf einem  angezeigt werden.
Spezifikationen:
Panel Size: 5 inch
Panel Type: TFT LCD
Resolution: 800 × 480 Backlight LED
Dot Pitch: 0.045 (W) x 0.135 (H) mm
Aspect Ratio: 16 : 9
Brightness: 500 cd/m2
Contrast: 500 : 1
Response Time: Ton = 10ms; Toff = 15ms
Viewing Angle: 70°/70° (L/R) 50°/70° (U/D)
Input Signal HDMI / 3G-SDI / Video / Audio (L/R)
Output signal: HDMI / 3G-SDI / Video
Color Video Format: PAL-4.43 / NTSC-3.58
HDMI Support Format: HDMI 1.4, 480i /480p /576i /576p
720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/
23.98/23.98fps)
SDI Support Format: 3G-SDI, 480i/576i
720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
1080i(60/59.94/50)
1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24
sF/23.98/ 23.98sF)
Audio: Headphone output
	

	
	
	

	
	Fabrikat:
	Avonic
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	AV-MN500
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	...
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