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	1.  PTZ Camera Controller
	

	
	Merkmale:
Controller für Avonic PTZ-Kameras. Bis zu 256 Kameras können über RS-232/-485 gesteuert und bis zu 256 Voreinstellungen verwendet werden.
Der Controller unterstützt Visca, Pelco-D und Pelco-P.
Spezifikationen:
Interface: RS-485 & RS-232
Baud Rates: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
Protocol: Pelco-D, Pelco-P, VISCA
Number of cameras: Up to 255
Number of presets: 255
Joystick: 4-Axis, Pan/Tilt/Zoom/Focus
Display: OLED
Key Backlight Modes: Light Sensor, On, Off
Security; Pin Code; Admin & User
Speed Settings: High, Middle, Low
Adjustment functions: Pan/Tilt, Zoom, Focus
Input voltage: DC12V

Power consumption: < 2W

Power supply: 12V0.5A

Power connector: EIAJ-3 - Philmore 275 plug

Operating temperature: 0°C ~ +40°C

Storage temperature: -20°C ~+50°C

Operating humidity: ≤90% (non-condensation)

Color: Black

Dimensions: 20 x 12 x 10.3 cm

Weight: 0.5 kg
	

	
	
	

	
	Fabrikat:
	Avonic
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	CM-CON100
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