
	Pos.
	Beschreibung
	ME
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	GP/EUR



	1. DVI-HDCP- und HDMI-kompatible Eingangskarte für modulare Matrix FDX

	

	
	Merkmale
DVI-/HDMI-1.4-kompatible Eingangskarte mit DVI-Anschlüssen.
Spezifikationen
· HDCP-1.4-konform
· EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden.
· Kabelkompensation bis zu 30 m
· Multi-Channel Linear PCM bis zu 8 Kanäle, Sampling-Frequenz 32-192 kHz, Sample-Size 16 bit bis 24 bit
· PCM, Dolby-TrueHD- und DTS-HD-Master-Audio 7.1 (embedded)
· Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p; VGA bis QWXGA (WUXGA und QWXGA mit Reduced Blanking)
· Stromversorgung der Karte erfolgt über die modulare Matrix FDX.
Ausgänge
· 4 x DVI-I 29-Pin (nur digital)

	

	
	Fabrikat:
	IDK
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	FDX-IB-DVI
	...
	...
	...

	
	
	
	
	
	

	
	Vertrieb:
	Videlco Europe GmbH – ˜Ratingen
	
	
	


	2. HDBaseT-Eingangskarte für modulare Matrix FDX

	

	
	Merkmale
HDBaseT-kompatible Eingangskarte mit 4 RJ-45-Anschlüssen für den Empfang von DVI-/HDMI-Signalen über ein bis zu 100 Meter langes, geschirmtes CATx-Kabel. Die Ausgangskarte entspricht den Anforderungen der HDBaseT-Alliance, entsprechende Quellen können direkt angeschlossen werden.
Spezifikationen
· HDCP-1.4-konform
· EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden.
· Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p;VGA bis QWXGA (WUXGA und QWXGA mit Reduced Blanking)
· Multi-Channel Linear PCM bis zu 8 Kanäle, Sampling-Frequenz 32-192 kHz, Sample-Size 16 bit bis 24 bit
· PCM, Dolby-TrueHD- und DTS-HD-Master-Audio 7.1 (embedded)
· CATx-Kabel bis zu 100 m
· Stromversorgung der Karte erfolgt über die modulare Matrix FDX.
Ausgänge
· 4 x RJ-45

	

	
	Fabrikat:
	IDK
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	FDX-IB-HDC
	...
	...
	...

	
	
	
	
	
	

	
	Vertrieb:
	Videlco Europe Limited – ˜Ratingen
	
	
	


	3. Fiber-Optic-Eingangskarte (Multimode) für modulare Matrix FDX

	

	
	Merkmale
Eingangskarte mit Multimode-Glasfaser-Anschluss für den Empfang von DVI-/HDMI-Signalen.
Spezifikationen
· HDCP-1.4-konform
· EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden.
· Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p; VGA/SVGA/XGA/WXGA(1280x768)/WXGA(1280x800)/Quad-VGA/SXGA/WXGA(1360x768)/WXGA(1366x768)/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/WUXGA (WUXGA mit Reduced Blanking)
· Multi-Channel Linear PCM bis zu 8 Kanäle, Sampling-Frequenz 32-192 kHz, Sample-Size 16 bit bis 24 bit
· PCM, Dolby-TrueHD- und DTS-HD-Master-Audio 7.1 (embedded)
· Stromversorgung der Karte erfolgt über die modulare Hybrid-Matrix FDX.
· 4 x Multimode SFP-Module
· Maximale Übertragungslänge mit OM3-Kabel ist 300 m, mit OM4-Kabel 1000 m.
Ausgänge
· 4 x Dual-LC (Multimode)

	

	
	Fabrikat:
	IDK
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	FDX-IB-OPF-MM
	...
	...
	...

	
	
	
	
	
	

	
	Vertrieb:
	Videlco Europe Limited – ˜Ratingen
	
	
	


	4. Fiber-Optic-Ausgangskarte (Singlemode) für modulare Matrix FDX

	

	
	Merkmale
Ausgangskarte mit Singlemode-Glasfaser-Anschluss für den Empfang von DVI-/HDMI-Signalen.
Spezifikationen
· HDCP-1.4-konform
· EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden.
· Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p; VGA/SVGA/XGA/WXGA(1280x768)/WXGA(1280x800)/Quad-VGA/SXGA/WXGA(1360x768)/WXGA(1366x768)/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/WUXGA (WUXGA mit Reduced Blanking)
· Multi-Channel Linear PCM bis zu 8 Kanäle, Sampling-Frequenz 32-192 kHz, Sample-Size 16 bit bis 24 bit
· PCM, Dolby-TrueHD- und DTS-HD-Master-Audio 7.1 (embedded)
· Stromversorgung der Karte erfolgt über die modulare Hybrid-Matrix FDX.
· 4 x Multimode SFP-Module
· Maximale Übertragungslänge mit OS1-Kabel ist 4700 m.
Ausgänge
· 4 x Dual-LC (Singlemode)

	

	
	Fabrikat:
	IDK
	

	
	
	
	
	
	

	
	Produkt:
	FDX-IB-OPF-SM
	...
	...
	...

	
	
	
	
	
	

	
	Vertrieb:
	Videlco Europe Limited – ˜Ratingen
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