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	1. Skalierbare IP-basierte 4K- Signalmanagement-Plattform

	

	
	Merkmale:
Sender für die Übertragung von 3G-SDI-Signalen
· unterstützt 1080p bei 60 Hz über 10Gb-Ethernet-IP-Switches
· einsetzbar für Matrix-, Videowall- und Multiview-Konfigurationen
· nahezu latenzfreie Übertragung von unkomprimiertem Video (Pixel-zu-Pixel)
· unterstützt 3G-, HD- und SD-SDI
· unterstützt GbE, RS-232 und TCP/IP
· IP-Ninjar Control Box ermöglicht die Konfiguration, Steuerung und Überwachung des Systems (Sender und Empfänger)
· steuerbar per RS-232 und IP
Eingänge:
· 1 x BNC (3G-, HD-, SD-SDI)
· 1 x RJ-45 (LAN, bidirektional)
· 1 x D-Sub, 9-polig (RS-232, bidirektional)
Ausgänge:
· 1 x BNC (3G-, HD-, SD-SDI; Vorschau)
· 1 x HDMI (Vorschau)
· 1 x Einschubschacht für Fiber-SFP (IP-NINJAR-Protokoll, bidirektional)
Spezifikationen:
· SMPTE259M-C (SD-SDI), SMPTE292M (HD-SDI), SMPTE424M (3G-SDI), 0.8 V [p-p]/75 Ω
· Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
· Audio digital: Multi-channel linear PCM, max. 8 Kanäle, Sampling Freq. 48 kHz, 16 bis 24 bit, Referenzpegel -20 dBFS, max. Eingangspegel 0 dBFS
· Glasfaseranschluss: Einschubschacht für SFP+-Modul (2 LC-Konnektoren), PC empfohlen (Multimode), SPC unterstützt (Singlemode), APC nicht unterstützt (Singlemode), max. Übertragungslänge 300 m (OM3)/10 bzw. 40 km (OS1)
· RS-232: Full duplex bis zu 115.2 kbps
· LAN: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Auto Negotiation), Auto MDI/MDI-X
· Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz, Ausgang 12 V=, 3 A, 36 W
· Abmessungen: 210 × 44 × 140 mm, ½ 19“ Breite
· Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C
· Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend
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